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Ograni czni K

(SPD T ang. Surge Protection Device)
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PN-EN 61643-11
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Wprowadza
EN 61643-11:2002, IDT
IEC 61643-1:1998 + AC:1998, MOD

Zastepuje
PN-EN 61643-11:2003 (U)
PN-IEC 61643-1:2001

Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania
przepiec¢

Czesc¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepiec
w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia
Wymagania i préby




Ograni czni K

(SPD i ang. Surge Protection Device)

3.4 Typ |

SPD typu ucinajacego napiecie
SPD charakteryzujace sie duzg impedancijg przy braku przepiecia, ktéra zmniejsza sie gwaitownie w odpowie-
dzi na wystapienie udaru napieciowego; elementami ucinajgcymi napiecie sg zwykle iskierniki, rury gazowe,
tyrystory (krzemowe prostowniki sterowane) i triaki. SPD tego typu jest niekiedy nazywany ,crowbar type”

35 Typ Il

SPD typu ograniczajacego napiecie

SPD charakteryzujace sie duzg impedancja, przy braku przepiecia, ktéra zmniejsza sie w sposdb ciagty w mia-
re wzrostu napiecia i pradu udarowego; elementami nieliniowymi sg zwykle warystory | diody ograniczajgce.
Ten typ SPD jest niekiedy nazywany ,clamping type”

3.6

SPD typu kombinowanego
SPD, ktére zawiera zaréwno elementy ucinajgce napiecie, jak i elementy ograniczajgce napiecie, moze ucinac
napiecie, ograniczac¢ napiecie lub spetnia¢ obie funkcje, w zaleznoéci od charakterystyk doprowadzonego
napiecia
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Ograniczniki przepiec - zespolone ETITECB...F (T1+12)/(B+C)

Typ ETITECB..F

Napiecie pracy trwatej Uc (AG/DC) 275V AC/350V DC

Typ/Klasa (IEGVDE) T14T2/B+C

Inamionowy prad wytadowezy In (8/20) na 1-bieg. 25kA

Maksymalny prad wytadowczy Imax (8/20) na 1-bieg. 50 kA

Inamionowy prad wytadowczy limp (10/350) na 1-hieg. 12,5 kA u
poziom ochrony Up - przy In (8/20) <16kv - mR ., s
(zas zadziaania t, <25ns T i
Dobezpieczenie wstepne (jesli zab. glowne = 160 A 160 A gG

nosc zwarciowa 25 kA
jemnosc zaciskow/Moment dokrecania drut 35 mm?, linka 25 mm*/ max. 4,5 Nm
i IP20
termoplastyczne, niepalne - stopien V-0
PN-IEC 61643-1
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